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Modulo de gestao de energia

Baterias LUNA

Médulo de bateria
(otimizador de energia incluido)

Mais energia utilizavel -

L -]

100% de profundidade de descarga

Pack nivel de otimizacdo de energia \"’
e '
HUAWEI

Seguro e confiavel
Célula de fosfato de ferro e litio (LFP) =
\l/ =
Instalacao facil Especificacdes Técnicas LUNA 2000-5-S0 LUNA 2000-10-SO LUNA 2000-15-S0

Médulo de energia de 12 kg
Médulo de bateria de 50 kg

Moédulo de gestio de energia

Numero de médulos de gestdo de energia

+)

Médulo de bateria

Investimento Flexivel Capacidade do médulo de bateria
Design modular 5kWh, . . ;
Ex;:r']gs?v::%eusa ; 30 kWh Numero de médulos de bateria

Capacidade utilizavel da bateria

%4 T .
ﬂj Poténcia méx. de saida

Poténcia de pico de saida
compatibilidade perfeita Tens&o nominal (sistema monofésico)

Compativel com inversores " .
monofasicos e trifasicos Gama de tenséo operacional (sistema monofa

Tensdo nominal (sistema trifasico)

Gama de tens&o operacional (sistema trifasico;

Emparelhamento rapido Display

Detectado automaticamente na App Comunicagéo

Dimensdes (W*D*H) 20 mm

N R——————— -]
Dimensdes do médulo de gestao de ener_ '
Peso do médulo de gestéo de energi_ r
Dimensdes do médulo de bateria (W*D*H) _ r

Peso do médulo de bateria _ |
Temperatura de funcionamento _
Humidade relativa _

Nivel de protegso - e
Emisséo de ruido - e
Garantia B 200 e

Escala © Mbx2sistemas em funcionamento paralelo

/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,

Inversores compativeis /4/5/6,/8/10KTL-M1

Certificados C 60730, UN38.3



